BHSU LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH
EIN UNTERNEHMEN DER BRUNNER-GRUPPE

POSTFACH 1450 - D-37165 USLAR
OTTO-BRENNER-STRASSE 6 - D-37170 USLAR
@& (05571 © 3040

(05571) 30411

SPANEX-Siloaustragsysteme

Die individuelle Losung fiir alle Anwendungsbereiche
aus der Holzverarbeitung.

SPANEX bringt Bewegung ins Silo

M Siloautragungen mit waagerecht- M Schubbodenaustragungen fiir B Misch-, Dosier- und Vorrats-
liegender Austrageschnecke Hackschnitzel oder Spanebriketts behélter als Tages- oder
mit geregeltem Zwangsvorschub Pufferbehalter

M Siloaustragungen mit schragliegender M Gelenkarm-Raumaustragungen B Vorratsbehalter mit Schub-
Schnecke und Fihrungsring flr Spéane, Hackschnitzel oder boden zum Austragen von
Spanebriketts Spénebriketts




BHSU LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH
EIN UNTERNEHMEN DER BRUNNER-GRUPPE

SPANEX-Siloaustragung Typ SP-BAW
fiir Spanesilos bis 12m @ und 30 m Fillhohe

[ Besonders in der Holzindustrie, in der kompetente Partner fiir die Lésung von
Foérderproblemen bendtigt werden, ist das SPANEX-Siloaustragsystem SP-BAW
die richtige Losung fiir einen dauerhaften und sicheren Betrieb.
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Wo grof3e Austragleistungen oder hohe Dosierge-
nauigkeit bei automatischem Betrieb gefordert werden,
bietet SPANEX die entsprechende Problemlésung bei
Hobel- und Séagespéanen, Schleifstaub, gehackter Rin-
de, Hackschnitzeln oder Furnierabféllen.
Die schwere Siloentnahmeschnecke fordert zur Silo-
mitte, wo sich der Auswurf befindet. Durch die be-
sonders robuste Bauart der Schneckenwelle aus Voll-
material, die in Pendelrollenlagern gelagert ist, bewahrt
sich die SPANEX Siloentnahmeschnecke auch im rau-
hesten Betrieb. Die Schneckenwelle lauft aus Elastizitats-
griinden nach au3en konisch zu. Angetrieben wird die
Schneckenwelle Uber einen im Oberteil integrierten,
schweren Kegelradantrieb. Die Anlage besteht aus Un-
ter- und Oberteil, die mit einer Kreuzrollendreh-
verbindung verbunden sind. Die Entnahmeschnecke
weist, zum leichteren Austrag, eine progressive Stei-
gung auf. Qualitdtsantriebe und Drehzahlregelung Uber
- Frequenzumrichter runden das anspruchsvolle Profil
unserer Industrieaustragungen ab.

B Einsatzgebiete
Zum Austragen von Hackschnitzeln, Schleifstaub, ge-
hackter Rinde, Furnierresten, Sége- und Hobelspanen.
SilogréBen bis 12m @ und 30 m Fullhdhe, Austrag-
leistung bis 200 m3/h, geregelt.

Montage — Wartung

Die Siloaustragungen werden in der Silomitte mit ei-
nem Einbauring montiert. Der Einbaurahmen gehort
zum Lieferumfang und sollte mit in die Silodecke ein-
betoniert werden. Bei bestehenden Anlagen ist der
nachtragliche Einbau problemlos méglich. Zusétzli-
che Einbauten im Silo sind nicht erforderlich. Die War-
tung ist auf ein Minimum beschrénkt. Alle Antriebe sind
von unten gut zuganglich.




BHSU LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH
EIN UNTERNEHMEN DER BRUNNER-GRUPPE

SPANEX - Schubbodenaustragung Typ SBB
fiir RaumgréBen bis zu 12 m Lénge und 10 m Breite

B Zum Austragen von Hackschnitzeln, trocken und feucht, oder Spanebriketts.
Die Probleml6sung fiir schwierige bauliche Anforderungen, bei denen auch
ein grof3es Lagervolumen erreicht werden soll.

Bauliche Anforderungen machen es manchmal notwen- M Einsatzgebiete

dig, eine andere Form der Brennmaterialbevorratung zu Zum Austragen von Hackschnitzeln oder Spéne-
wahlen. SPANEX bietet auch hier die Moglichkeit, trotz briketts. Lagerraumgrofen bis 10 m Breite und
schwieriger Anforderungen eine akzeptable Bevor- 12 m Lange, Fullhdhe bis 7 m. GréBere Anlagen auf
ratungskapazitét zu realisieren. In Kombination mit un- Anfrage lieferbar.

seren modernen Brikettpressen ermaéglichen wir ein
Lagervolumen, das einem Hochsilo gleichkommt. Star- M Montage — Wartung

ke Hydraulikzylinder bewegen das Material zur Trog- Einfache Montage durch Einbetonieren der Unter-
schnecke, wo es von dort zur Ubergabe gelangt. Ro- konstruktion und Auflegen der Schubrechen durch
buste Unterkonstruktionen und Schubrechen zeugen unsere Techniker. Die Wartung der Anlage be-
von Stabilitét und Langlebigkeit. Fein aufeinander ab- schrankt sich auf ein Minimum. Wir empfehlen nach
gestimmte Dosier- und Uberwachungseinheiten der vorgegebenen Betriebszeiten einen Ol- und Filter-
SPANEX-Schubbodenanlagen garantieren einen sto- wechsel an der Hydraulik.

rungsfreien und sicheren Betrieb fiir die angeschlosse-
ne Peripherie.
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BHSU LUFT- UND UMWELTTECHNIK GMBH
EIN'UNTERNEHMEN DER BRUNNER-GRUPPE

SPANEX - Raumaustragung Typ SP-GA

fur Raumgrofen bis 6x6 m und 7 m Fiillh6he

B Eine echte Alternative fiir Kellerrdume oder kleinere Silos, wo Spane, Hackschnitzel
oder auch Briketts ausgetragen werden sollen. Die raumsparende Variante, die ohne
Zwischenboden auskommt und nur auf dem vorhandenen Boden verankert wird.

Mit der Méglichkeit, Spane, Hackschnitzel oder Spa-
nebriketts auch aus einem Kellerraum oder kleinen

Silo auszutragen, wird das Programm der SPANEX-
Austragsysteme um einen wichtigen Aspekt komplet-

tiert. Vorhandene bauliche Gegebenheiten treffen oft
schon die technische Vorentscheidung, welches
Austragsystem eingesetzt werden soll. Unsere SP-GA
bietet garantiert eine Moglichkeit.

Die Varianten, mit dieser Austragung zur Seite oder M
nach unten durch eine Silodecke zu férdern, zeugen

von ihren Anpassungsfahigkeiten. Stabile Federarme
transportieren das Material zur Silomitte in die An-
triebs- und Forderschnecke. Konisch steigende
Schneckenwendel sorgen fUr einen zUgigen Material-
abtransport zur Auswurfstelle. Nur ein einziger An-
trieb, der sich auBerhalb des Silos befindet, reicht

aus, um die SP-GA kraftvoll wirken zu lassen.

Einsatzgebiete

Zum Austragen von Spdnen, Hackschnitzeln oder
Spanebriketts.

Lager bzw. SilogréBen bis 6m @ und 7 m Fillhdhe.
Wahlweise seitlicher oder mittiger Auswurf. Beson-
ders geeignet fir Keller- oder ebenerdige Lagerrau-
me.

Montage — Wartung

Die Maschine wird in Schnecken und Austragteil an-
geliefert. Dadurch werden eine leichte Einbringung
in das Silo und kurze Montagezeiten ermoglicht.
Konstruktionsbedingt lduft die Maschine wartungs-
frei.
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SPANEX-Siloaustragung Typ SP-BA
fiir Spanesilos von 4,5 - 6m@ und 10 m Fiillhéhe

B Besonders bewahrt fir kleine und mittlere Siloanlagen. Immer da, wo geringere
Austragleistungen benétigt werden, bieten unsere Austragungen Typ SP-BA |+I

eine interessante Alternative
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Ein starker, robuster Antrieb sorst fUr einen konti-
nuierlichen und gleichméBigen MaterialfluB aus
dem Austrageaggresat. Die Uber ein Kreuzgelenk
getriebene Austragschnecke verandert mit zuneh-
mendem Bunkerfillstand ihren Neigungswinkel.
Dadurch wird ein kraft- und verschleiBarmer Be-
trieb gewahrleistet, der Material und Maschine
schont. Bei absinkender Spéaneséule wird die Aus-
tragschnecke Uber einen Flhrungsring zwangs-
gefihrt, um das Beriihren der Silozwischendecke
und den damit einhergehenden Verschleif aus-
zuschlieBen. Beide Siloaustragungen kénnen mit
einer konstanten als auch einer mechanisch gere-
gelten Austragleistung geliefert werden. Grund-
sétzlich werden die Austragungen mit zwei Aus-
wurféffnungen ausgestattet, um einen spateren,
zusatzlichen Anschluf3 weiterer Aggregate zu ver-
einfachen.

B Einsatzgebiete

Zum Austragen von Spéanen, Hackschnitzeln und
Schleifstautbgemisch, Silogréen von 4,5-6,0m @
und einer Fullhéhe bis 10 m, Austragleistung bis
2 m¥h.

Montage-Wartung

Einfache und schnelle Montage der Austragung mit
oder ohne Einbaurahmen.

Auch in bestehende Silos ist der nachtragliche Ein-
bau unserer Austragung problemlos maglich. Die
Wartung im Silo ist nicht erforderlich, da alle be-
weglichen Teile von unten zugénglich sind, ohne
Siloentleeruns.
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SPANEX - Vorratsbehilter als Misch-, Dosier- oder Tagesbehilter

Typ EBL / EBQ

Vorratsbehalter fir Spane, Staubgemische und Hack-

| schnitzel mit Sichelradaustragung zur Unterschneidung

und Durchmischung des Heizgutes. Ideal als Puffer- oder

E] Dosierbehalter fiir Gro3kesselanlagen. Die praktische Lo-
|

sung als Tagesbehélter fUr kleinere Kesselanlagen. Liefer-
bar in verschiedenen Gréf3en bei 5 Abstufungen, bis
8 m3. Ausrlstbar mit Filteraufsatz und motorischer
Ruttelung, komplett verkleidet gem. TRD bei Mehrounker-
anlagen.

e

Die Anlieferung erfolgt transportoedingt im zerlegtem
Zustand.

Typ SBB | + II

Vorratsbehélter fir Spéanebriketts oder Hackschnitzel mit
hydraulischem Schubboden und Trogschnecke. Der ro-
buste hydraulische Antrieb sorgt flr einen kraftvollen und
gleichmaBigen Austrag der Briketts oder Hackschitzel
zur Trogschnecke. Eine Infrarot-Lichtschranke Uberwacht
den Fullstand der Trogschnecke, die somit das Heizgut
gleichméBig zum Auswurf transportieren kann. Die An-
lage ist in zwei GroBen, 1,5 und 2,5 m?3, lieferbar. Aus-
reichend, um Kesselanlagen bis 840 kW Leistung 6ko-
nomisch sinnvoll zu versorgen. Die Anlage lauft war-
tungsfrei.
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